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Innovative LED-Standleuchte fur
Arbeitszonenbeleuchtung mit elektronischem
Transformator.

Anwendungsbereiche

Fur reprasentative Erganzungsbeleuchtung
von Arbeitszonen oder Arbeitsbereichen, z. B.
Schreibtische, sowie fiir Warte- und
Aufenthaltsbereiche.

Optisches System

Mit 6 neutralweiRen Highpower-LED, 3 W, im
Leuchtenstander. Durch riickwartige Neigung
des Leuchtenkopfes wird die Leuchte
eingeschaltet, der im Leuchtenkopf integrierte
Sekundarreflektor aus reflexionsverstarkend
beschichtetem Aluminium, satiniert, dient zur
Umlenkung und Ausrichtung des Lichtes auf
die Arbeitsebene. Dabei lenkt eine spezielle,
konvergent-prismatische Primaroptik auf der
LED-Linie das Licht so gezielt auf den
Sekundarreflektor, dass dessen diffuse
Lichtstarkeverteilung normgerechte
GleichméRigkeiten gemaf DIN 5035-8
erreicht.

Leuchtenkodrper

Direkt strahlende Standleuchte, silbergrau,
aus durchgehend flachem Aluminium-Profil.
Leuchtenful? und Leuchtenkopf um 90°
abgewinkelt. Leuchtenkopf riickwartig
schwenkbar, max. Winkelstellung 30°. Erhdhte
Kippsicherheit bis 8°.

Elektrischer Anschluss

Mit flexibler Leitung und Schutzkontaktstecker.
Ein- und Ausschalten der Leuchte durch
Neigung des Leuchtenkopfes.

Elektrische Ausfiihrung
Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext

Innovative LED-Standleuchte, silbergrau, mit
neutralweil3en 6 Highpower LED 3 W im
Leuchtenstander, mit konvergent-
prismatischer Primaroptik. Leuchtenkérper,
weil3, aus durchgehend flachem Aluminium-
Profil. Leuchtenful® und Leuchtenkopf um 90°
abgewinkelt. Einschalten der Leuchte durch
rickwartige Neigung des Leuchtenkopfes,
max. Winkelstellung 30°. Leuchtenkopf mit
integriertem Sekundarreflektor aus satiniertem
Aluminium in UXP-Technologie, zur
Umlenkung und Ausrichtung des Lichtes auf
die Arbeitsebene. Mit elektronischem
Transformator. Mit elektronischem
Transformator.
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Schutzart IP 20
Schutzklasse |
Hitzebestandigkeit 960 ° C
mechanischer Schocktest 0,57
DIN 5040 A32
s 0,71

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgfltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen,

die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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